	Послойный состав покрытия
	Кол-во слоев в покрытии
	Область применения покрытия
	Общая толщина покрытия, мкм
	Цвет внешнего слоя покрытия

	1-й слой
	2-ой слой
	3-й слой
	4-й слой
	
	
	
	

	Вектор 1025
	Вектор 1025
	Вектор 1214
	Нет
	 
3
	Защита от коррозии наружной поверхности теплопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки,
Защита инженерного оборудования тепловых камер
	130-170 мкм
	Черный

	Вектор 1025
	Вектор 1025
	Вектор 1025
	Вектор 1214
	 
4
	Усиленная защита от коррозии наружной поверхности теплопроводов тепловых сетей канальной и бесканальной прокладки
Защита неподвижных (мертвых) опор
	180-200 мкм
	Черный

	Вектор 1025
	Эмаль
ПФ-115
	Нет
	Нет
	 
2
	Защита металлоконструкций от атмосферной коррозии
	80 — 100 мкм
	Любой, определяется
цветом эмали ПФ

	Вектор 1025
	Вектор 1025
	Эмаль
ПФ-115
	Нет
	 
3
	Усиленная защита металлоконструкций от атмосферной коррозии
	130 — 150 мкм
	Любой, определяется
цветом эмали ПФ

	Вектор 1025
	Вектор 1025
	Нет
	Нет
	 
2
	Изготовление временных и постоянных торцевых заглушек на ППУ изоляции.
	80-100 мкм
	Коричневый

	Вектор
1236
	Вектор 1236
	Нет
	Нет
	 
3
	Защита наружных поверхностей металлических дымовых труб от атмосферной коррозии
	120-150 мкм
	Серебристый

	Вектор 1025
 
	Вектор 1253
	Нет
	Нет
	 
2
	Защита фасадных газопроводов от атмосферной коррозии
	100-130 мкм
	Желтый

	Вектор 1025
 
	Вектор 1025
 
	Вектор 1025
 
	Нет
	 
3
	Защита металлических поверхностей, контактирующих с технической водой при температурах до 400С
	150-170 мкм
	Коричневый

	Вектор
1214Б
 
	Вектор
1214Б
 
	Нет
	Нет
	 
2
	Гидроизолирующее покрытие подвесной тепловой изоляции по слою армирующего материала (стеклоткань, стеклохолст)
	Определяется видом армирующего материала
	Черный
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